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지게차용 
고성능 타이어

HS707

산업용 타이어

INDUSTRIAL TIRES

트레드 센터부 2단 보강바 및 숄더부 추가 보강바를 적용하여 

블럭의 유동억제 및 블럭 강성을 증가시켜 내마모성을 향상시킴

내마모성 향상

지게차에 특화된 특수 배합 컴파운드 적용으로

마모 성능을 향상시켜 사용 수명이 증가됨

특화된 전용 컴파운드 적용

타이어 사이드부에 두꺼운 보강바를 적용하여 외부 충격에 강함

외부 충격에 강한 성능

기존 제품 대비 넓은 접지면적과

깊은 블럭 패턴 적용으로 사용 수명이 월등히 향상됨

2배 길어진 수명

WIDE

HS707 TECHNOLOGY I 적용 기술

708707

IN
D

U
S

T
R

IA
L T

IR
E
S

규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

6.50-10
10 T/T 5.00 599 185 31.0 1915 4220 1420 3130 1630 3590 1315 2900 7.75 110

12 T/T 5.00 599 185 31.0 2095 4620 1550 3420 - - - - 9.00 128

7.00-12
12 T/T 5.00 670 202 33.5 2775 6120 2055 4530 2355 5190 1905 4200 8.50 121

14 T/T 5.00 670 202 33.5 3085 6800 2285 5040 2620 5780 2120 4670 10.00 142

7.00-15
12 T/T 5.50 746 210 33.5 3140 6920 2325 5130 2665 5880 2155 4750 8.25 117

14 T/T 5.50 746 210 33.5 3300 7280 2445 5390 2800 6170 2260 4980 9.00 128

8.15-15
12 T/T 7.00 710 224 27.0 2910 6420 2240 4940 - - - - 7.00 99

14 T/T 7.00 710 224 27.0 3145 6930 2420 5340 - - - - 8.00 114

8.25-15
14 T/T 6.50 851 246 33.5 4170 9190 3090 6810 3545 7820 2865 6320 8.00 114

16 T/T 6.50 851 246 33.5 4470 9860 3310 7300 3795 8370 3070 6770 9.00 128

7.50-16
12 T/T 6.00 820 212 33.5 3545 7820 2625 5790 3010 6640 2435 5370 7.75 110

14 T/T 6.00 820 212 33.5 3870 8530 2865 6320 3285 7240 2660 5860 9.00 128

707

IND-RADIAL

규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

7.50R16 - T/L 6.00 800 212 30.0 3965 8741 3050 6724 3965 8741 3050 6724 10.00 145

8.25R15 - T/L 6.50 836 242 32.0 4745 10461 3650 8047 4745 10461 3650 8047 10.00 145

708 레디알 타이어

TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS

기존제품

▶

HS707

 2배
향상
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산업용 타이어

INDUSTRIAL TIRES
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규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

18X7-8 16 T/T 4.33 460 160 15.5 1905 4200 1465 3230 - - - - 10.00 145

5.00-8
8 T/T 3.50 470 138 15.5 1215 2680 900 1980 1025 2260 840 1850 8.00 114
10 T/T 3.50 470 138 15.5 1305 2880 965 2130 - - - - 9.00 128

6.00-9 10 T/T 4.00 535 168 21.0 1730 3810 1280 2820 1465 3230 1185 2610 8.50 121

6.50-10
10 T/T 5.00 599 195 22.5 1915 4220 1420 3130 1630 3590 1315 2900 7.75 110
12 T/T 5.00 599 195 22.5 2095 4620 1550 3420 - - - - 9.00 128

23X10-12 16 T/T 8.00 597 245 13.0 3160 6970 2430 5360 - - - - 8.00 114

7.00-12
12 T/T 5.00 670 198 21.5 2775 6120 2055 4530 2355 5190 1905 4200 8.50 121
14 T/T 5.00 670 198 21.5 3085 6800 2285 5040 2620 5780 2120 4670 10.00 142

7.00-15
12 T/T 5.50 746 203 21.0 3140 6920 5130 2325 2665 5880 2155 4750 8.25 117
14 T/T 5.50 746 203 21.0 3300 7280 2445 5390 2800 6170 2260 4980 9.00 128

7.50-15
12 T/T 6.00 780 218 22.0 3395 7490 2515 5550 - - - - 7.75 110
14 T/T 6.00 780 218 22.0 3750 8270 2775 6120 - - - - 9.20 131

8.15-15
12 T/T 7.00 710 220 17.5 2910 6420 2240 4940 - - - - 7.00 99
14 T/T 7.00 710 220 17.5 3145 6930 2420 5340 - - - - 8.00 114

8.25-15
14 T/T 6.50 830 240 20.0 4170 9190 3090 6810 3545 7820 2865 6320 8.00 114
16 T/T 6.50 830 240 20.0 4470 9860 3310 7300 3795 8370 3070 6770 9.00 128

250/8.15-15 18 T/T 8.00 745 220 21.0 4090 9020 3145 6930 - - - - 9.00 128
300-15 18 T/T 8.00 848 298 25.0 5900 13010 4540 10010 - - - - 8.00 114

7.50-16
12 T/T 6.00 808 212 22.0 3545 7820 2625 5790 3010 6640 2435 5370 7.75 110
14 T/T 6.00 808 212 22.0 3870 8530 2865 6320 3285 7240 2660 5860 9.00 128
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701

규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

7.50-16
12 T/T 6.00 809 212 20.4 3545 7820 2625 5790 3010 6640 2435 5370 7.75 110

14 T/T 6.00 809 212 20.4 3870 8530 2865 6320 3285 7240 2660 5860 9.00 128

규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

9.00-20 14 T/T 7.00 1025 255 28.0 5795 12775 4155 9160 4900 10800 3940 8690 7.50 107

10.00-20 16 T/T 7.50 1078 276 29.5 6790 14970 4875 10750 - - - - 8.00 114

12.00-20
18 T/T 8.50 1135 310 30.0 8455 18640 6070 13380 7160 15790 5760 12700 8.00 114

20 T/T 8.50 1135 310 30.0 9035 19920 6500 14330 7670 16910 6175 13610 9.20 131
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규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

11.00-20 16 T/T 8.00 1110 294 30.0 7235 15950 5205 11480 6140 13540 4935 10880 7.75 110

규격 PR 구분
림폭

외경
(mm)

단면폭
(mm)

러그높이
(mm)

최대하중

 공기압지게차용(25km기준) 기타장비

하중축 조향축 10km/h 25km/h

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs  kg/cm2  psi

12.00-20

20 T/T 8.50 1135 315 45.0 8450 18630 6500 14330 7670 16910 6170 13600 9.00 131

28 T/T 8.50 1135 314 45.0 8970 19775 6900 15210 8970 19775 6900 15210 10.00 145

664
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TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS TT = TUBE TYPE   /   TL = TUBELESS
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